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Q) PREPARE

(@ TREAT

(® MAINTAIN

Erhoht die Widerstandsfahigkeit
Dringt tief ins Holz ein. Hinterlasst ei-

nen schiitzenden, matten Olfilm auf der
Holzoberflache. Sorgt vom ersten Tag an
fir maximale Widerstandsfahigkeit gegen
Schmutz und Wasser.
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Wiederstands
fahigkeit

Ol-/seife-Mischung

Reinigen und Olen in einem Arbeitsgang.
Reinigt und erhalt das Holz schonend. Zum
regelmaBigen Auffrischen — NICHT fur die
tagliche Reinigung.
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Reinigung

Natiirlich aussehend

Frischt die gedlte Oberflache und die
natlrliche Glut des Holzes auf. Betont die
natlrliche Farbung des Holzes.
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Aussehen

Raumklimakennzeichnung

Stellt gute Arbeitsbedingungen beim Auf-
tragen sicher. Beeintrachtigt das Raumklima
nicht. Frei von Duftstoffen.
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Oil Refreshing Soap zur Reinigung und Pflege gedlter
Holzbéden. Die Variante ,Natur” ist fur Natur oder far-
big gedlte Holzbéden bestimmt, die Variante ,WeiB“
fur weiB gedlte Boden. Oil Refreshing Soap kombi-
niert effektiv Reinigung mit Nachélen, da zusatzliches

Produktinformation

Ergiebigkeit: 150-200 m?/L
Verpackung: 250 mi, 1L, 2,5 L
Farben: Natur, WeiB und Ekstra WeiBB

Ol in das Holz eindringt und einen schiitzenden,
matten Film auf der Oberflache hinterlasst.

ANWENDUNGSBEREICH
Fur die Reinigung, Pflege und Erhaltung von gedlten
und gewachsten Holzbéden.
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ANWENDUNG

Vorbereitung Pflege

Gegen besonders hartnackige Flecken WOCA Wood Stain Remo- Geodlte Holzbdden kénnen auch regelmaBig mit Natural Soap,

ver oder WOCA Intensive Wood Cleaner vor der Reinigung und natur oder weiB, gereinigt und mit Maintenance Oil oder Main-
Pflege mit Oil Refreshing Soap verwenden. tenance Gel in gleichmaBigen Abstanden nachgedlt werden — auf

Gewerbeflachen haufiger als in Wohnraumen.

Woéchentliche Reinigung: Natural Soap
Monatliche Pflege: Qil Refreshing Soap (ca. jedes 4. Mal)
Halbjahrliche Pflege: Maintenance Oil oder Maintenance Gel

o BEHANDLUNG

v o Den Behalter vor Gebrauch griindlich schitteln. Die Pigmen-
] te mussen sich gleichmaBig verteilen.

“_‘ o Qil Refreshing Soap mit lauwarmem Wasser mischen:
— Fir herkémmlich gedlte Béden:
1:20 (250 ml Seife in 5 | Wasser).
;; ' — Fir UV-gedlte oder mit Olwachs behandelte Béden:
o 5 ' ; 1:40 (125 ml Seife in 5 | Wasser].
o : {, Das Mischungsverhaltnis kann je nach VerschleiB variieren.

\ I. : SR | % o Die Oberflache in Faserrichtung mit Seifenwasser waschen.

L J - e Wir empfehlen, jeweils eine Flache von ca. 10 m2 zu reinigen.

5
REINIGEN o Das Holz vor dem Betreten ca. 2 Std. lang trocknen lassen.

o Die trockene Oberflache kann mit einem weiBen Pad poliert
werden, wenn etwas Glanz gewunscht wird.
Das beste Ergebnis erreichen Sie mit zwei Eimern; einen
mit Seifenwasser und den zweiten mit klarem Wasser zum
Aussplilen des schmutzigen Mopps.
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