Colour Ol

Fir die manuelle oder maschinelle Grundbehandlung von Holzbéden.

s FUr neue und alte Holzbdden

s Farbt und schitzt in einem
Arbeitsgang

¢ FUr Kinderspielzeug geeignet
 Wohnbiologisch empfohlen

— Produktinfo

Gebinde: 1 lund 2,5 |

Ergiebigkeit: 10-12 m¥/I

Erhaltlich in: Hellbraun, Dunkelbraun,
Dunkelrotbraun, Granit Grau, Extra
Grau, Extra WeiB, Walnuss, Schwarz,
Extra Grau, Bordeaux, Creme, Cognac
und Antik.

Anwendungsbereich Nachbehandlung

Mit Colour O wird unbehandeltes und geschliffenes Holzin  Nach der Olbehandlung wird die Oberfliche mit Colour O
einem Arbeitsgang gefarbt und geblt. manuell oder mit der Tellermaschine fertiggestellt. Mit
Die Auswahl aus 12 Farben und die Kombination mit diver-  €inem weiBen/beigem Pad das Ol verteilen und mit einem
sen Vorbehandlungen und Holzsorten erlaubt eine groBe sauberen, trockenen Tuch auspolieren. Die Oberflache kann
Vielfalt an Farbeindriicken. mit Ol-Lack versiegelt werden.

Ergebnis Pflege und Reinigung

Durch die Sattigung der Holzoberflache mit Ol bildet sich RegelmaBige Reinigung mit Holzbodenseife.

ein Schutz gegen Wasser und Schmutz. die seidenmatte Grundreinigung mit Intensivreiniger und anschlieBende
Oberflache ist duBerst robust und kann problemlos ausge-  Auffrischung mit Colour OI.

bessert werden.

Verarbeitung

Colour 01 kann sowoh! manuell mit Rolle als auch
maschinell mit Poliermaschine aufgetragen
werden.
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mittelbraun
currygelb
schwarz
extra - grau
bordeaux

hellbraun
dunkelbraun
rotbraun
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So arbeiten Sie richtig

Fir die manuelle oder maschinelle Grundbehandlung von Holzbéden.

Colour Ol schiitzt und firbt in einem Arbeitsgang.
Es kann fiir gelaugte, unbehandelte, geschliffene oder
neue Holz- und Korkb&den verwendet werden.

Colour Ol ergibt eine eingeférbte, strapazierfahige und
schmutzabweisende Oberflache. Gut geeignete Ober-
flachen sind z.B.: Eiche, Esche, Fichte, Larche, Kiefer, Teak
und Kork.

Um eine gleichmaBige Oberflache zu erhalten, empfehlen
wir, daB Holzarten wie Buche, Fichte und Kiefer mit Pflege-
ol, natur vorbehandelt werden, AnschlieBend nach der
Trockenzeit von ca. 1 Stunde weiterbearbeiten.

@ Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen (Kérnung
100-120) sein. Den Boden sorgfaltig mit 125 ml Inten-
sivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der
Boden muss vor der Olbehandlung véllig sauber, fettfrei
und trocken sein. Max. Holzfeuchte 12%, Ol- und Raum-
temperatur min. 18° C, Fir gleichmaRige Farbaufnahme
kann die Oberfléche vor der Colour O Behandlung mit
Pflegedl natur grundiert werden. Maximale Einwirkzeit
1 Stunde.

Werkzeug

Poliermaschine mit griinem und
beigem/weiBem Polierpad, Olrolle
und Olsaugtiicher.

Werkzeuge mit Olverdiinner
reinigen.

Sicherheitshinweis!

Olgetrénkte Tiicher und Schleif-
staub kénnen sich selbst entziin-
den. Diese mit Wasser tranken und
in einem dicht schlieBenden Behal-
ter aufbewahren und entsorgen.

@ Das Colour 01 vor und wéhrend des Gebrauchs sorgfal-

tig und regelmaBig aufriihren. Mit Pinsel oder Olrolle
gleichmaBig satt auf 15 m? Flache auftragen und ca. 20
Minuten einziehen lassen, Trockenstellen nachdlen.

©) Danach das 0! mit einem grinen Pad per Hand oder

Poliermaschine in die Oberflache einarbeiten, bis kein
Ol mehr angenommen wird. Uberschiissiges Ol abziehen
und aufnehmen, oder mit frischem @l ergénzen und

auf der ndchsten zu behandelnden Flache verteilen. Es
darf kein Ol auf der Oberfliche zuriickbleiben - ggf. mit
einem Tuch Olreste trocken abreiben.

@ Nach der Vorhartungszeit von ca. 6 Std. die Oberfliche

mit einem weiBen Pad und sehr wenig 0l (ca. 100 ml
auf 10 m2) nachpolieren. Uberschiissiges Ol mit Tiichern
entfernen.Schonend begehbar nach 24 Stunden.
Wahrend der Aushartungszeit von ca. 72 Stunden den
FuBboden nicht feucht pflegen.
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